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АКТ  
государственной историко-культурной экспертизы 

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности 
выявленных объектов культурного (археологического) наследия, при проведении земляных, мели-
оративных и хозяйственных работ, в границах территории объекта культурного (археологического) 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в грани-
цах территории объекта культурного (археологического) наследия: «Раздел «Сохранение объектов 
культурного (археологического) наследия» в составе проекта: «Реконструкция ГРС с.Нартан». 
 

1. Дата начала проведения экспертизы:                          18.09.2023 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы:                   05.10.2023 г. 
3. Место проведения экспертизы:                                     г. Ростов-на-Дону. 
4. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «ГЕОСТРОЙКАДАСТР», Юридический 

адрес: 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова, д. 46А, ИНН 1326226252, 
E-mail: Gsk13@bk.ru, директор Авдюшкин Павел Олегович. 

5. Сведения об эксперте: Парусимов Игорь Николаевич, индивидуальный 
предприниматель, образование высшее, специальность – история, стаж работы – 35 лет.  
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 1039 
от 23.06.2021 г.; объекты экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 
25 Лесного кодекса РФ)  и иных работ, в случае если федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ (далее 
- органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на 
указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия;  

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса  РФ работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ.  

Настоящий Акт ГИКЭ составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 
569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения. 
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Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Парусимов И.Н., проводящий 
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, содержание которого мне известно 
и понятно. 

Проводящий экспертизу аттестованный эксперт Парусимов И.Н. не имеет родственных 
связей с заказчиком; не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых 
или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или 
работником), а заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных 
имущественных обязательств перед экспертом; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика; не заинтересован в 
результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

6. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ. 

7. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйствен-
ных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса  РФ работ по использованию ле-
сов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Раздел «Со-
хранение объектов культурного (археологического) наследия» в составе проекта: «Рекон-
струкция ГРС с.Нартан»:  

ТОМ 1. Текстовая часть. 
Введение  
Глава 1. Нормативно-правовая база проведения работ по сохранению объектов 

культурного наследия  
Глава 2. Краткая физико-географическая характеристика района обследования 
Глава 3. Краткая историческая справка о проводившихся ранее археологических 

исследованиях памятников на территории Чегемского и Урванском районах КБР  
Глава 4. Методика археологического обследования 
Глава 5. Порядок и результаты археологического обследования  
Глава 6. Оценка воздействия проектируемых работ на объекты археологического 

наследия  
Глава 7. Обоснование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия 

при проведении проектных строительных работ 
Копия Открытого листа  
Приложение 1. Таблица координат поворотных точек границ территории выявленного 

объекта культурного наследия «Курганный могильник «Нартан-3» (курганы №№1-17) 
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Приложение 2. Копия приказа Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия КБР «О включении выявленного объекта культурного наследия в 
Перечень выявленных объектов культурного наследия», расположенных на территории КБР 

ТОМ 2. Альбом иллюстраций на 75 листах.  
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не поступало. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 
– действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН; 
– представленной заказчиком документации на предмет возможности или 

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по 
сохранению объекта культурного наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ. 
5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. N 39-РЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской 
Республики». 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.  

 7. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 
рекомендованная письмом МК РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-AБ. 

8. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил 
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, вклю-
чая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 
экспертизы. 

В период с 22 марта по 19 августа 2023 г. совместной разведочной экспедицией ООО 
«ГЕОСТРОЙКАДАСТР» и ООО «Институт археологии Кавказа» на основании Открытого 
листа № 0224-2023, выданного МК РФ от 16.03.2023 г. на имя Каширокова Аслана 
Хажсмелович, проводились научно-исследовательские археологические работы по 
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объекту: «Реконструкция ГРС с.Нартан» восточнее с. Нартан и севернее с. Урвань в 
Чегемском и Урванском районах КБР. 

По проекту газопровода-отвода предполагается строительство 10,86 км линейных 
сооружений и размещение различных сооружений на площади 8,26 тыс. кв. м.  

При этом строительство предусмотрено в два этапа:  
- на первом этапе предполагается реконструкция ГРС с. Нартан в ходе которой будут 

проводиться работы по монтажу и демонтажу линейных объектов и оборудования ГРС, 
подъездной автодороге, вдольтрассовой ВЛ, заменяемым участкам газопровода-отвода на 
с. Аргудан, участку строительства кранового узла. Ширина полосы отвода для 
проектируемого газопровода-отвода определена по проекту в 28 м на землях 
сельхозназначения.   

Площадь отвода земель складывается из: 
- полосы земель для временного краткосрочного пользования на период строительства; 
- площади земельных участков, для размещения ГРC, подъездных автодорог, ВЛ, КИП, 

блок-контейнера оборудования связи, крановых узлов, а также продувочных свечей и 
свечей сброса газа для бессрочного и постоянного пользования. 

Ширина полосы отвода земель принята из условий и технологии монтажа и демонтажа 
линейных объектов и оборудования ГРС. 

На втором этапе строительства предусмотрена: 
– реконструкция распределительного газопровода DN 300 высокого давления второй 

категории, общей протяжённостью 1901 м от точки подключения проектируемого ГРС с. 
Нартан до существующей газораспределительной сети DN 200. 

– демонтаж ГРС с. Нартан.   
Ширина полосы отвода земли для проектируемого газопровода-отвода определена по 

проекту и составляет 14 м на землях сельхозназначения. Ширина полосы отвода земель 
принята из условий и технологии монтажа линейных объектов. 

Площадь отвода земель складывается из: 
- полосы земель для временного краткосрочного пользования на период строительства; 
- площади земельных участков, для размещения ГРC, подъездных автодорог, ВЛ, КИП, 

блок-контейнера оборудования связи, крановых узлов, а также продувочных свечей и 
свечей сброса газа для бессрочного и постоянного пользования. 

В ходе археологической разведки выполнены: визуальный осмотр территории 
землеотвода, фотофиксация общих видов, выкопано 8 археологических шурфов общей 
площадью 16 кв. м и выполнена 1 зачистка обнажений грунта длиной 5 м, выявлен и 
обследован ОАН «Курганный могильник «Нартан-3». Учитывая, что большая часть 
перечисленных выше объектов проектирования расположена в одном коридоре, а также 
учитывая, что объект строительства расположен вдали от речных русел, стариц, 
возвышенностей, указанное количество шурфов достаточно для определения 
наличия/отсутствия объектов археологического наследия. 

Обследование проводилось с целью выявления объектов культурного наследия, 
составления топографического материала, отражающего наличествующие на местности 
объекты культурного наследия, определения границ зон охраны и режимов использования, 
разработки мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 

Методика проведения обследования (археологической разведки). 
Основная задача проведения археологических исследований на участках хозяйственного 

освоения заключается в выявлении и фиксации археологических (исторических) 
памятников, культурных слоев, конструкций и сооружений, в сборе и исследовании 
археологического материала.  

Исходя из цели, основной задачей научно-исследовательских археологических работ 
(разведок с шурфовками) на стадии проектирования является полное натурное 
исследование как самой территории, отводимой под хозяйственное освоение, так и 
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земельных участков, занятых объектами культурного наследия (памятниками археологии), 
включающее уточнение и определение границ объектов культурного наследия, 
инструментальную топографическую съемку. Затем осуществляется сопоставление границ 
памятников и их охранных зон с границами отвода проектируемых объектов, дающее пред-
ставление о необходимости обхода территории памятников (корректировки проекта), 
научно-исследовательские археологических работ (раскопок) памятников при 
невозможности их обхода, археологического надзора за земляными работами на 
территории охранной зоны памятников. 

В соответствии с требованиями Положения «О порядке проведения археологических 
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 
документации» утвержденной постановлением Бюро Отделения историко-филологических 
наук Российской академии наук, «Рекомендациями по проведению научно-
исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных 
на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (СРП-2007, 4-я редакция), а также рекомендованной МК РФ 
«Методики определения границ территорий объектов археологического наследия» (письмо 
МК РФ №12-01-39/05-АБ от 27.01.2012г.) были выполнены следующие виды работ: 

- историко-архивные и библиографические исследования (включая материалы 
мониторинга и инвентаризации объектов культурного наследия); 

- изыскание и копирование исторических планов и документов; 
- перевод исторических планов в современный масштаб; 
- сопоставление на местности участка предполагаемых работ, отображённого на 

топосъёмке, с картой-схемой расположения объектов культурного наследия; 
- пределение методики и состава проведения археологических исследований; 
На конечном этапе разрабатывался комплекс мер по сохранению объектов культурного 

наследия – как состоящих на государственном учете, так и вновь выявленных.  
Полевые работы включали в себя:  
• визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск подъемного материала; 
• описание исследуемой территории и ее фотофиксация; 
• разбивку археологических шурфов; 
• привязка археологических шурфов и зачистки к ситуационному плану исследуемой 

территории; 
• выборку напластований из шурфов по слоям; 
• фотофиксацию процесса работ; 
• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов и зачистки; 
• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и фиксация их 

современного состояния; 
• ведение полевой документации; 
• рекультивацию шурфов. 
Применялся стандартный набор методов, используемых при археологических разведках: 

предварительные архивно-библиографические изыскания, визуальный осмотр местности, 
осмотр обнажений культурного слоя, поиск подъемного материала, шурфовка и зачистка. 
Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пешего маршрута на 
участке реализации проектных решений.   

Все участки детально фиксировались (фото, описание, привязка к карте). При 
прохождении маршрута с целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов 
осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного 
происхождения. На перспективных для обнаружения памятников археологии участках 
производилась закладка шурфов, направленных на поиск культурного слоя. Количество и 
места расположения шурфов были обусловлены геоморфологическим состоянием 
местности и степенью освоенности обследуемой территории, и определялось с таким 
расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов 
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археологического наследия в границах обследуемого земельного участка, с учетом 
Методических рекомендаций 1 шурф на 1 га или 1 шурф на 1 км линейного объекта. 
Размеры шурфа 1х2 м. Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 
стратиграфическим слоям и соответствующим им общим планиграфическим горизонтам 
фиксации. Глубина шурфа и зачистки включала всю толщу напластований, осуществлялась 
контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего 
почвенный горизонт (материка). 

Порядок и результаты археологического обследования. 
В соответствии с требованиями Положения «О порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 
документации» и «Рекомендациями по проведению научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (СРП-2007, 4-я редакция), а также рекомендованной МК РФ «Методики 
определения границ территорий объектов археологического наследия» (письмо МК РФ 
№12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.) было выполнено визуальное (натурное) обследование 
территории, которое проводилось с линейным (продольным) прохождением всей площади, 
с учетом территорий, подлежащих хозяйственному освоению.  

Это было необходимо для выявления отдельных археологических находок, которые 
могут служить определяющими предметами при фиксировании и идентификации 
памятников археологии, не имеющих визуально видимых остатков конструкций – 
поселений, селищ, грунтовых могильников. Осматривались любые изменения рельефа, 
участки почвы, лишенные растительности на которых обнаружить признаки памятников 
(керамика, остатки каменных или земляных конструкций) более вероятно.  

В административном отношении участок изысканий проходит по землям Чегемского и 
Урванского районов КБР, восточнее с. Нартан и севернее с. Урвань. 

В общей сложности по проекту реконструкции ГРС с. Нартан предполагается 
строительство 10,86 км линейных сооружений при ширине полосы отвода 14-28 м и 
размещение различных площадных сооружений на площади 0,826 га.  

При этом строительство предусмотрено в два этапа:  
- на первом этапе предполагается реконструкция ГРС с. Нартан в ходе которой будут 

проводиться работы по монтажу и демонтажу линейных объектов и оборудования ГРС, 
подъездной автодороге, вдольтрассовой ВЛ, заменяемым участкам газопровода-отвода на 
с. Аргудан, участку строительства кранового узла. Ширина полосы отвода для 
проектируемого газопровода-отвода определена по проекту в 28 м на землях 
сельскохозяйственного назначения.  

Площадь отвода земель складывается из: 
- полосы земель для временного краткосрочного пользования на период строительства; 
- площади земельных участков, для размещения ГРC, подъездных автодорог, ВЛ, КИП, 

блок-контейнера оборудования связи, крановых узлов, а также продувочных свечей и 
свечей сброса газа для бессрочного и постоянного пользования. 

Ширина полосы отвода земель принята из условий и технологии монтажа и демонтажа 
линейных объектов и оборудования ГРС. 

На втором этапе строительства предусмотрена: 
– реконструкция распределительного газопровода DN 300 высокого давления второй 

категории, общей протяжённостью 1901 м от точки подключения проектируемого ГРС с. 
Нартан до существующей газораспределительной сети DN 200. 

– демонтаж ГРС с. Нартан.   
Ширина полосы отвода земли для проектируемого газопровода-отвода определена по 

проекту и составляет 14 м на землях сельхозназначения. Ширина полосы отвода земель 
принята из условий и технологии монтажа линейных объектов. 

Площадь отвода земель складывается из: 
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- полосы земель для временного краткосрочного пользования на период строительства; 
- площади земельных участков, для размещения ГРC, подъездных автодорог, ВЛ, КИП, 

блок-контейнера оборудования связи, крановых узлов, а также продувочных свечей и 
свечей сброса газа для бессрочного и постоянного пользования. 

Визуальное обследование было начато с проектируемой подъездной автодороги, начало 
которой предполагается в районе новостроек на северной окраине с. Урвань между улиц 
имени Братьев Кардановых и Братьев Кумаховых.  

Рассматриваемый участок представляет собой сельхозугодья, подвергающиеся 
ежегодной распашке. На момент осмотра участок не был засеян, после прошлогодней 
осенней вспашки. Визуальное обследование на протяжении 530 м по направлению Ю-С, на 
земельном участке с КН 07:07:3400000:1213 по обе стороны от оси предполагаемой 
подъездной дороги до грунтового оросительного канала, разделяющего указанный участок 
от земельного участка с КН 07: 00:0000000:101, признаков наличия объектов культурного 
слоя не выявило.  

На участке с КН 07: 00:0000000:101 условия для визуального обследования поверхности 
были благоприятными.  

Передвигаясь по направлению на ССЗ в полосе обследования около 50 м шириной, мы 
достигли участка предполагаемого размещения кранового узла. Далее маршрут 
обследования пролегал вдоль оси проектируемого газопровода-отвода вначале строго на 
запад на протяжении 140 м, пересекая при этом линию действующего газопровода, далее 
на север и на протяжении 260 м шел в этом направлении вдоль оси проектируемого 
газопровода-отвода на ГРС с. Нартан, вплоть до пересечения б. Мишхич, поросшей лесом, 
являющейся естественной границей между обследованным земельным участком с КН 07: 
00:0000000:101 и следующей территорией, относящейся к земельному участку с КН 
07:08:0000000:7176. На всем протяжении полосы обследования признаки наличия куль-
турного слоя выявлены не были.  

В границах земельного участка с КН 07:08:0000000:7176, в 25 м к северу от левого борта 
б. Мишхич, в точке ПК 4 ось проектируемой трассы газопровода поворачивает на ССЗ и на 
протяжении 270 м идет в этом направлении вплоть до границы с земельным участком с КН 
07:08:0000000:7175.  

Рассматриваемый участок также был свободен от посевов. В ходе визуального 
обследования признаки наличия объектов культурного наследия выявлены не были.   

Далее трасса обследования проходила по земельным участкам с КН 07:08:0000000:7175 
и 07:08:0000000:7174, которые были засеяны кукурузой. Визуальный осмотр трассы не 
выявил признаков наличия объектов культурного наследия.  

Таким образом, передвигаясь по направлению ЮЗ-СВ мы через 390 м достигли границы 
следующего земельного участка с КН 07:08:0000000:458.  

В отличие от двух предыдущих, рассматриваемый участок был засеян озимыми 
посевами ржи, которые к моменту обследования территории достигли в высоту в среднем 
до 25 см. В этой связи возможность проведения визуального обследования была 
ограничена. В ходе обследования признаков наличия культурного слоя, относящегося к 
объектам культурного наследия поселенческого типа на данном участке трассы, выявлено 
не было.  

Анализ космоснимков и результаты визуального осмотра свидетельствуют в пользу 
наличия здесь, на удалении в 304 м к ЮЗ от ПК 11 газопровода бытового памятника 
археологии и могильника в виде курганных насыпей, которые не попадают в полосу отвода 
проектируемого газопровода-отвода и в охранную зону объектов газовой инфраструктуры.  

На следующем земельном участке с КН 07:08:1900000:460 наблюдалась аналогичная 
ситуация - рассматриваемый земельный участок был засеян озимыми посевами ржи, 
которые к моменту обследования территории достигали в высоту до 25 см. Возможность 
проведения визуального обследования была несколько ограничена. Визуальный осмотр 
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территории признаков наличия здесь культурного слоя, не выявил. Но, на участке между 
ПК12+44 и ПК16+81 установлено наличие погребальных сооружений курганного типа.  

Далее, мы приступили к визуальному обследованию земельного участка с КН 
07:08:1900000:459. Поверхность участка представляла собой вспаханное ранее и 
обработанное посредством боронования и культивации поле, что создало возможность 
беспрепятственного визуального обследования, в ходе которого признаки наличия 
объектов культурного наследия выявлены не были.  

Таким образом мы подошли к оросительному каналу, за которым располагается ул. им. 
Б. Пачева с. Нартан. Визуальный осмотр береговых обнажений канала по 50 м в обе стороны 
от оси проектируемого газопровода-отвода, не выявил признаков наличия культурного 
слоя.  

К СЗ от оросительного канала на правобережье р. Нальчик расположен подтреугольный 
в плане участок, в границах которого расположена ГРС с. Нартан с системой 
коммуникаций, включающих ЛЭП, подъездные пути, трансформаторы, системы 
заземления, катодной защиты, молниеотводы и т. д.   

Большая часть примыкающего к ГРС с севера, СЗ и запада земельного участка на 
протяжении длительного времени использовалась местным населением в качестве 
полигона для сброса бытовых отходов. Поверхность участка неоднократно нивелировалась. 
Также здесь отмечены фундаменты каменных строений 30-40-е годов ХХ в. колхозным 
хозяйственным постройкам из бутового камня на известковом растворе.    

В ходе визуального обследования данного участка местности, наибольшее внимание 
было уделено осмотру правого берега р. Нальчик.  

На рассматриваемом участке было зафиксировано наличие в береговых обнажениях 
признаков наличия объекта культурного (археологического) наследия поселенческого типа.   

На этом визуальное обследование было закончено, и мы приступили к фиксации 
выявленных в ходе визуального обследования археологических комплексов, имеющих 
выраженные в рельефе признаки объекта культурного наследия погребального типа - 
курганных насыпей.   

В силу того, что участки расположения указанных объектов подвергались интенсивной 
сельскохозяйственной распашке, часть насыпей можно было зафиксировать только 
благодаря комплексному анализу, включавшему в себя тщательное изучение 
картографических материалов, результатов аэро-фото- и космосъемки, с последующим 
наземным дешифрированием.  

Выявленный ОАН «Курганная могильник «Нартан-3». 
Курганная группа, состоящая из 17 насыпей зафиксирована на восточной окраине СП 

Нартан Чегемского МР КБР. Курганная группа расположена на правом берегу р. Нальчик, 
к востоку – ЮВ от пересечения улиц имени Пачева и Тенгизова, в границах двух земельных 
участков с КН 07:08:1900000:459 и 07:08:1900000:460. В пределах самого курганного 
комплекса объекты размещены двумя локальными группами, разделенными до 45 м 
пространством, при этом курганы №№ 1-11 занимают СЗ часть группы, в то время как 
насыпи №№ 12-17 относятся к ЮВ локации объекта.  

Протяженность территории, занятой объектом с ЗЮЗ на ВЮВ около 590 м, а с ЮЮЗ на 
ССВ – около 415 м.  

К югу от СП Нартан известно по крайней мере еще два ОАН «Курганный могильник 
«Нартан-1», исследованный в 1978-79 гг. В.М. Батчаевым и «Курганный могильник 
«Нартан-2», открытый в 1969 г. И.М. Мизиевым и А.Х. Нагоевым (была исследована 1 
курганная насыпь) и частично исследованный в 1986 г. Б.М. Керефовым (доисследовано 8 
частично снесенных в ходе хозработ насыпей).  

Согласно приказу Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики от 07.09.2023 г. № 119-ОД/2023 «О 
включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
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Республики, и об утверждении границ территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект», выявленный ОАН 
«Курганный могильник «Нартан-3», расположенный на территории Чегемского МР КБР 
включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, утверждены границы 
территории выявленного объекта археологического наследия, а также особый режим 
использования земельного участка, в границах территории выявленного ОАН «Курганный 
могильник «Нартан-3».  

Временная полоса отвода вдольтрассовой линии связи и полоса отвода газопровода-
отвода расположены в границах территории выявленного ОАН «Курганная группа 
«Нартан-3». Все курганы рассматриваемой группы локализованы на участке между ПК 12 
и 17. На данном участке полоса отвода под газопровод-отвод составляет 14 м, но в 3-х м от 
него к СВ по проекту закладывается вдольтрассовая линия связи с временной полосой 
отвода равной 6 м. Таким образом общая полоса отвода на данном участке составляет 20 м. 

Курган № 1 расположен в 161,6 м к СЗ от кургана № 10. Насыпь кургана распахивается. 
О наличии на данном участке погребального сооружения свидетельствуют остатки 
каменного панциря, составленного из речного булыжника и более светлый цвет грунта 
сооружения на фоне прилегающего распаханного поля. Сохранившаяся высота насыпи – 
0,14 м, диаметр насыпи около 28 м. Координаты центра насыпи в системе WGS-84: 
43.527350°С, 43.741295°В.  

Координаты поворотных точек границ территории кургана № 1: 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат  

(МСК-07) 
Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.527545° 43.741069° 510390.91 280519.14 
2.  43.527617° 43.741302° 510398.93 280537.68 
3.  43.527547° 43.741532° 510391.49 280556.46 
4.  43.527387° 43.741627° 510372.94 280564.48 
5.  43.527213° 43.741533° 510354.16 280557.04 
6.  43.527144° 43.741310° 510346.14 280538.50 
7.  43.527211° 43.741079° 510353.59 280519.72 
8.  43.527381° 43.740982° 510372.13 280511.70 

1 43.527545° 43.741069° 510390.91 280519.14 
 

Сведения о частях границы 
Обозначение части 

границ 
Длина 
стороны, м 

Дирекционный 
угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 
1 2 20.20 67°05'34" На СВ по пахотному полю 
2 3 20.19 111°28'25" На ЮВ по пахотному полю 
3 4 20.20 155°43'18" На ЮЮВ по пахотному полю 

4 5 20.33 201°53'34" На ЮЮЗ по пахотному полю 

5 6 20.20 246°38'27" На ЗЮЗ по пахотному полю 

6 7 20.20 291°52'25" На СЗ по пахотному полю 

7 8 20.19 336°35'11" На ССЗ по пахотному полю 
8 1 20.20 21°52'34" На ССВ по пахотному полю 

Площадь территории кургана № 1 выявленного ОАН «Курганная группа «Нартан-3» - 
1970,5 кв. м, периметр территории – 161,6 м. 

Поворотная точка № 7 границы территории кургана № 1 находится напротив ПК 
16+44,38 газопровода, в 12,57 м к СВ от временной полосы отвода вдоль-трассового кабеля 
связи и в 18,4 м к СВ от полосы отвода газопровода-отвода. Реализация проектных решений 
может привести к повреждению/разрушению кургана № 1 выявленного объекта ОАН 
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«Курганный могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству газопровода 
мероприятия также могут оказать негативное воздействие на указанный объект 
археологического наследия, тем более, что он окажется между действующим 
магистральным газопроводом и проектируемым газопроводом-отводом.  

Курган № 2 расположен в 79,7 м к югу от кургана № 1. Насыпь кургана распахивается. 
В пользу наличия здесь погребального сооружения курганного типа свидетельствуют 
остатки каменного панциря, составленного из речного булыжника, более светлый цвет 
грунта и едва отличающейся по высоте на фоне прилегающего распаханного поля насыпи. 
Сохранившаяся высота насыпи 0,15 м, диаметр кургана около 27 м. Координаты центра 
насыпи в системе WGS-84: 43.526633°С, 43.741244°В.  

Координаты поворотных точек границ территории кургана № 2: 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат (МСК-07) 

Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.526834° 43.741035° 510311.53 280516.11 
2.  43.526910° 43.741272° 510319.61 280534.79 
3.  43.526839° 43.741502° 510312.11 280553.71 
4.  43.526668° 43.741600° 510293.44 280561.78 
5.  43.526502° 43.741505° 510274.52 280554.29 
6.  43.526432° 43.741274° 510266.44 280535.61 
7.  43.526499° 43.741041° 510273.94 280516.69 
8.  43.526663° 43.740940° 510292.61 280508.62 

1 43.526834° 43.741035° 510311.53 280516.11 
 

Сведения о частях границы 
Обозначение части 

границ 
Длина 
стороны, 
м 

Дирекционный 
угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 
1 2 20.33 67°05'35" На СВ по пахотному полю 
2 3 20.33 111°28'24" На ЮВ по пахотному полю 
3 4 20.33 155°43'19" На ЮЮВ по пахотному полю 

4 5 20.33 201°53'35" На ЮЮЗ по пахотному полю 

5 6 20.35 246°38'28" На ЗЮЗ по пахотному полю 

6 7 20.34 291°52'26" На СЗ по пахотному полю 

7 8 20.35 336°35'12" На ССЗ по пахотному полю 
8 1 20.33 21°52'35" На ССВ по пахотному полю 

Площадь территории кургана № 2 выявленного ОАН «Курганная группа «Нартан-3» - 
1999,2 кв. м, периметр территории – 162,8 м. 

Ось трассы проектируемого газопровода-отвода пролегает по СВ поле кургана № 2, а 
полоса отводов вдольтрассовой линии связи и полоса отвода газопровода-отвода занимает 
всю СВ часть насыпи и территории объекта археологического наследия между ПК 15+67,6 
и ПК 16+14,9. Реализация проектных решений по строительству газопровода-отвода и 
вдольтрассового кабеля связи приведет к разрушению кургана № 2 выявленного ОАН 
«Курганный могильник «Нартан-3».  

Курган № 3 расположен в 56 м к ЮВ от кургана № 1 и в 75,3 м к СВ от центра кургана 
№ 2. Насыпь кургана распахивается. Не исключена вероятность того, что курган был 
снивелирован в ходе строительства основной линии газопровода в прошлом столетии. В 
пользу наличия здесь погребального сооружения курганного типа свидетельствует 
локализация овальной в плане каменной наброски, составленной из речного булыжника и 
более светлый цвет грунта самой насыпи, едва возвышающейся относительно 
прилегающего пахотного поля. Сохранившаяся высота насыпи 0,21 м, диаметр насыпи 
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около 26,6 м. Координаты центра насыпи в системе WGS-84: 43.527115°С, 43.741909°В. 
Координаты поворотных точек границ территории кургана № 3 в системе МСК-07 
приведены в приложении 1 (в связи с близкой локализацией курганов №№ 3-8, 10 границы 
их территорий перекрывают друг друга.  

Поворотная точка № 21 границы территории кургана № 3 находится напротив ПК 
15+88.9 в 32,7 м к СВ от полосы отвода газопровода-отвода и в 26,5 м к СВ от временной 
полосы отвода вдольтрассового кабеля связи. Реализация проектных решений может 
привести к частичному или полному разрушению кургана № 3 выявленного ОАН 
«Курганный могильник «Нартан-3», учитывая, что сопутствующие строительству 
газопровода мероприятия также окажут негативное воздействие на указанный объект 
археологического наследия, тем более что он оказывается между действующим 
магистральным газопроводом и проектируемым газопроводом-отводом высокого давления.  

Курган № 4 расположен в 49,4 м к ВСВ от кургана № 3, в 97,2 м к ВЮВ от кургана № 1. 
ЮЗ пола насыпи кургана была разрушена при строительстве магистрального газопровода в 
предыдущие годы. Насыпь кургана представляла сильно вытянутую по линии ЮЗ-СВ (по 
линии ежегодных распашек поля) возвышенность, протяженность которой по длинной оси 
равняется 22 м, в поперечнике – 8,55 м, при высоте в центральной части 0,37 м. СЗ и ЮВ 
полы насыпи распаханы, на их поверхности фиксируются сотни небольших речных 
окатышей – остатки некогда каменного панциря, сохранившегося лишь на 
непотревоженных участках в центральной части насыпи, где под слоем дерна все еще 
можно проследить характер его укладки. В центральной части насыпи выросло дерево. 
Первоначальный диаметр насыпи не менее 25 м. Координаты центра насыпи в системе 
WGS-84: 43.527265°С, 43.742486°В.  

Поворотная точка № 19 границы территории кургана № 4 расположена напротив ПК 
15+59,15 в 70,4 м к СВ от полосы отвода газопровода-отвода и в 64,5 м к СВ от временной 
полосы отвода вдольтрассового кабеля связи. Реализация проектных решений может 
привести к частичному или полному разрушению кургана № 4 выявленного ОАН 
«Курганный могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству кабеля связи 
мероприятия, также могут оказать негативное воздействие на него. 

Курган № 5 расположен в 91 м к ВСВ от кургана № 1 (азимут 74,77°), в 61,7м к СВ от 
кургана № 2 (азимут 37,88°), в 34 м к ССЗ от кургана № 4 (азимут 344,93°). Насыпь кургана 
ко времени ее фиксации представляла сильно вытянутую по линии ЗЮЗ-ВСВ (по линии 
ежегодных распашек поля) возвышенность, протяженность которой по длинной оси 
равняется 24 м, в поперечнике – 9,1 м, при высоте в центральной части 0,53 м. СЗ и ЮВ 
полы насыпи распаханы, на их поверхности фиксируются сотни небольших речных 
окатышей – остатки каменного панциря, сохранившегося лишь на непотревоженных 
участках в центральной части насыпи, где под слоем дерна все еще можно проследить 
характер его укладки. Сохранившаяся центральная часть насыпи покрыта довольно 
густыми зарослями кустарника. Первоначальный диаметр насыпи около 28 м. Координаты 
центра насыпи в системе WGS-84: 43.527567°С, 43.742400°В.  

Поворотная точка № 26 границы территории кургана № 5 расположена напротив ПК 
15+90,4 в 97,5 м к СВ от полосы отвода газопровода-отвода и в 91 м к СВ от временной 
полосы отвода вдольтрассового кабеля связи. Реализация проектных решений может 
привести к частичному или полному разрушению кургана № 5 выявленного ОАН 
«Курганный могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству кабеля связи 
мероприятия, также могут оказать негативное воздействие на него.   

Курган № 6 расположен в 70,8 м к ВЮВ от кургана № 5 (азимут 96,45°), в 71,8 м к ВСВ 
от кургана № 4 (азимут 70,0°). Насыпь кургана 6 и расположенного вплотную к нему с СВ 
кургана № 7 ко времени фиксации представляла вытянутую по линии ЗЮЗ-ВСВ (по линии 
ежегодных распашек поля) возвышенность, протяженность которой по длинной оси 
равняется 26,8 м, в поперечнике – 9,4 м, при высоте в центральной части 0,36 м. От 
основания насыпи кургана № 7 его отделяет едва заметная (перепад высот не более 7-8 см) 
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седловина. СЗ и ЮВ полы насыпи распаханы, на их поверхности фиксируются сотни 
небольших речных окатышей – остатки некогда каменного панциря, сохранившегося лишь 
на непотревоженных участках в центральной части насыпи. На сохранившейся части 
насыпи растут два деревца, остальная часть покрыта гумусным слоем, под которым 
прослеживаются отдельные камни булыжного покрытия. Первоначальный диаметр насыпи 
около 27,4 м. Координаты центра насыпи в системе WGS-84: 43.527492°С, 43.743308°В.  

Курган № 6 расположен напротив ПК 15+29,8, в 150,4 м к СВ от полосы отвода газопро-
вода-отвода и в 144,3 м к СВ от временной полосы отвода вдольтрассового кабеля связи. 
Реализация проектных решений может привести к частичному или полному разрушению 
кургана № 6 выявленного ОАН «Курганный могильник «Нартан-3», сопутствующие 
строительству кабеля связи мероприятия, также могут оказать негативное воздействие на 
него. 

Курган № 7 расположен в 94,5 м к востоку от кургана № 5 (азимут 87,1°), в 98,2 м к СВ 
от кургана № 4 (азимут 65,0°). Ко времени фиксации насыпь объекта представляла собой 
вытянутую по линии ЗЮЗ-ВСВ (по линии ежегодных распашек поля) возвышенность, 
протяженность которой по длинной оси равняется 21,2 м, в поперечнике (в точке 
наибольшего расширения – 10,5 м, при высоте в центральной части 0,34 м. От основания 
насыпи кургана № 6 его отделяет едва заметная (перепад высот не более 7-8 см) седловина. 
СЗ и ЮВ полы насыпи распаханы, на их поверхности фиксируются небольшие речные 
окатыши – остатки некогда каменного панциря, сохранившегося лишь на непотревоженных 
участках в центральной части насыпи. На сохранившейся части насыпи выросло несколько 
деревьев, остальная часть покрыта гумусным слоем, под которым прослеживаются 
отдельные камни булыжного покрытия. Первоначальный диаметр насыпи около 27 м. 
Координаты центра насыпи в системе WGS-84: 43.527639°С, 43.743570°В. К ЮЗ от 
основания насыпи кургана 7, вплотную к нему расположен курган № 6. 

ЮЗ пола насыпи кургана № 7 зафиксирована в 179,5 м к СВ от полосы отвода 
газопровода (напротив ПК 15+28,7) и в 173,5 м к СВ от полосы отвода вдольтрассового 
кабеля связи. Реализация проектных решений может привести к частичному или полному 
разрушению кургана № 7 выявленного объекта археологического наследия «Курганный 
могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству кабеля связи мероприятия, также 
могут оказать негативное воздействие на него.  

Курган № 8 расположен в 89,2 м к ЮЮВ от кургана № 7 (азимут 152,5°), в 88,9 м к ЮВ 
от кургана № 6 (азимут 135,1°). Ко времени фиксации каменный панцирь, характерный для 
аналогичных объектов культурного наследия региона, практически полностью уничтожен 
в ходе ежегодных распашек поля. О наличии на данном участке объекта культурного 
наследия – памятника археологии свидетельствуют хорошо заметное на фоне 
примыкающего поля возвышение подовальной в плане формы и незначительная 
концентрация речных камней – окатышей - остатков булыжного панциря насыпи. 
Сохранившаяся высота насыпи 0,4 м, диаметр насыпи около 24 м. Координаты центра 
насыпи в системе WGS-84: 43.526917°С, 43.744096°В.  

Поворотная точка № 15 границы территории кургана № 8 расположена в 127,3 м к СВ от 
ПК 13+96 газопровода-отвода и в 121,3 м к СВ от границы полосы отвода вдольтрассового 
кабеля связи. Реализация проектных решений может привести к частичному или полному 
разрушению кургана № 8 выявленного ОАН «Курганная группа «Нартан-3» 
сопутствующие строительству кабеля связи мероприятия, также могут оказать негативное 
воздействие на него.  

Курган № 9 расположен в 80,7 м к ВСВ от кургана № 7 (азимут 84.0°), в 104,7м к ВСВ от 
кургана № 6 (азимут 77,1°), в 96,3 м к СВ от кургана № 8 (азимут 22.95°). В процессе 
фиксации памятника установлено, что его насыпь сильно пострадала в ходе ежегодных 
распашек пахотного поля. Сохранившаяся центральная часть насыпи поросла густой 
травой, под слоем дерна прослеживаются хорошо сохранившиеся остатки булыжного 
панциря, отдельные камни-окатыши фиксируются и по периметру насыпи, в его 
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распаханной части. Фиксируемая на момент осмотра высота насыпи 0,35 м, диаметр насыпи 
около 18 м. Координаты центра насыпи в системе WGS-84: 43.527706°С, 43.744575°В.  

Координаты поворотных точек границ территории кургана № 9: 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат  

(МСК-07) 
Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.527926° 43.744290° 510434.29 280780.03 
2.  43.528014° 43.744569° 510444.23 280803.01 
3.  43.527937° 43.744858° 510435.01 280826.29 
4.  43.527733° 43.744981° 510412.03 280836.23 
5.  43.527523° 43.744867° 510388.75 280827.01 
6.  43.527435° 43.744584° 510378.81 280804.02 
7.  43.527513° 43.744295° 510388.03 280780.75 
8.  43.527723° 43.744177° 510411.01 280770.81 

1 43.527926° 43.744290° 510434.29 280780.03 
 

Сведения о частях границы 
Обозначение части 

границ 
Длина 
стороны, 
м. 

Дирекцион- 
ный угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 
1 2 23.73 67°05'41"  На СВВ по пахотному полю 

2 3 23.73 113°6'9" На ЮВ по пахотному полю 

3 4 23.73 157°28'9" На ЮЮВ по пахотному полю 

4 5 23.73 201°41'14" На ЮЮЗ по пахотному полю 

5 6 26.95 246°14'15" На ЗЮЗ по пахотному полю 

6 7 21.54 292°1'14" На СЗ по пахотному полю, через ветку действующего 
газопровода 

7 8 23.73 336°36'27" На ССЗ по пахотному полю, через ветку действующего 
газопровода 

8 1 23.73 20°53'18" На ССВ по пахотному полю 
Площадь территории кургана № 9 выявленного ОАН «Курганная группа «Нартан-3» - 

2746 кв. м, периметр территории – 190,9 м. 
Поворотная точка № 7 границы территории кургана № 9 расположена напротив ПК 

14+74 в 216,5 м к СВ от границы полосы отвода трассы газопровода и в 210,5 м к СВ от 
границы полосы отвода вдольтрассового кабеля связи. Реализация проектных решений 
может привести к частичному или полному разрушению кургана № 9 выявленного ОАН 
«Курганный могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству кабеля связи 
мероприятия, также могут оказать негативное воздействие на него.  

Курган № 10 расположен в 161,6 м к ЮВ от кургана № 1 (азимут 106°), в 69,5 м к ЮВ от 
кургана № 4 (азимут 124,6°), в 68 м к ЮЮЗ от кургана № 6 (азимут 188,1°), в 72,5 м к запа-
ду от кургана № 8 (азимут 268,4°), в 144,1 м к ЮЗ от кургана № 9 (азимут 231,0°). По ЮЗ 
части насыпи памятника в ХХ в. проложен газопровод высокого давления, в силу этого 
пропорции насыпи нарушены. Насыпь кургана поросла густым кустарником и деревьями. 
Под слоем дерна, особенно на участках сопряжения непотревоженной части насыпи и 
прилегающего по всему периметру насыпи пахотного поля отчетливо прослеживаются 
камни булыжного панциря. Сохранившаяся на момент обнаружения высота насыпи кургана 
составляет 5,21 м. Фиксируемый на момент осмотра диаметр насыпи составляет около 72 
м, но с учетом его распаханной части, хорошо выделяющейся на фоне горизонтальной 
поверхности прилегающего пахотного поля, первоначальный диаметр насыпи кургана № 
10 составлял не менее 98-100 м. Признаки наличия вокруг насыпи кургана рва не 
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обнаружены, но вероятность его обнаружения в процессе раскопок чрезвычайно высока. 
Координаты центра насыпи кургана № 10 в системе WGS-84: 43.526898°С, 43.743189°В.  

Координаты поворотных точек границ территории курганов № 3-8, 10:  
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат  

(МСК-07) 
Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.527584° 43.742103° 510395.62 280602.92 
2.  43.527745° 43.742193° 510413.52 280610.05 
3.  43.527817° 43.742406° 510421.12 280627.71 
4.  43.527752° 43.742631° 510414.03 280645.63 
5.  43.527521° 43.742779° 510388.07 280657.57 
6.  43.527914° 43.743525° 510432.47 280717.69 
7.  43.527852° 43.743793° 510425.81 280739.75 
8.  43.527684° 43.743889° 510406.77 280747.75 
9.  43.527423° 43.743743° 510377.31 280735.55 
10.  43.527134° 43.743985° 510345.34 280755.45 
11.  43.527172° 43.744107° 510349.75 280765.24 
12.  43.527111° 43.744338° 510342.63 280783.44 
13.  43.526946° 43.744428° 510324.24 280791.44 
14.  43.526788° 43.744343° 510306.01 280784.08 
15.  43.526672° 43.743960° 510293.40 280753.46 
16.  43.526489° 43.743867° 510273.15 280745.62 
17.  43.526298° 43.743251° 510251.51 280695.67 
18.  43.526482° 43.742630° 510271.90 280645.54 
19.  43.527037° 43.742313° 510334.24 280620.15 
20.  43.526914° 43.741928° 510320.44 280588.46 
21.  43.526980° 43.741691° 510328.05 280569.69 
22.  43.527143° 43.741595° 510346.15 280561.67 
23.  43.527309° 43.741690° 510364.85 280568.91 
24.  43.527380° 43.741919° 510372.87 280587.56 
25.  43.527319° 43.742145° 510365.63 280606.70 
26.  43.527424° 43.742200° 510377.77 280610.45 

1   510395.62 280602.92 
 

Сведения о частях границы 
Обозначение части 

границ 
Длина 
стороны, 
м 

Дирекционный 
угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 
1 2 19.26 21°04'10" В ССВ направлении по пахотному полю 

2 3 19.24 66°54'26" В СВ направлении по пахотному полю 
3 4 19.23 112°16'11" В ЮВ направлении по пахотному полю 

4 5 28.60 155°52'31" В ЮЮВ направлении по пахотному полю 

5 6 74.74 53°38'2" В СВ направлении по пахотному полю 
6 7 23.04 106°31'55" В ЮВ направлении по пахотному полю 
7 8 20.64 156°41'10" В ЮЮВ направлении по пахотному полю 
8 9 31.89 202°26'37" В ЮЗ направлении по пахотному полю 

9 10 37.65 147°19'41" В ЮЮВ направлении по пахотному полю 

10 11 10.73 66°25'38" В ВСВ направлении по пахотному полю 
11 12 19.54 111°48'9" В ЮВ направлении по пахотному полю 
12 13 20.05 154°24'42" В ЮЮВ направлении по пахотному полю 
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13 14 19.66 201°57'8" В ЮЮЗ направлении по пахотному полю 

14 15 33.11 248°22'10" В ЗЮЗ направлении по пахотному полю 
15 16 21.71 201°2'47" В ЮЗ направлении по пахотному полю, через 

линию действующего газопровода 
16 17 54.43 246°33'14" В ЗЮЗ направлении по пахотному полю 

17 18 54.12 292°9'51" В СЗ направлении по пахотному полю 

18 19 67.31 338°9'14" В ССЗ направлении по пахотному полю 

19 20 34.56 246°22'0" В ЗЮЗ направлении по пахотному полю 
20 21 20.24 292°54'30" В СЗ направлении по пахотному полю 
21 22 19.80 335°21'8" В ССЗ направлении по пахотному полю 

22 23 20.06 21°11'13" В ССВ направлении по пахотному полю 

23 24 20.29 67°18'35" В СВ направлении по пахотному полю 
24 25 20.46 109°58'50" В ЮВ направлении по пахотному полю, через 

линию действующего газопровода 
25 26 12.70 17°28'34" В ССВ направлении, через линию действующего 

газопровода, далее по пахотному полю 

26 1 19.37 336°57'56" В ССЗ направлении по пахотному полю 
Площадь территории курганов №№ 3-8, 10 выявленного ОАН «Курганная группа 

«Нартан-3»- 22976,5 кв. м, периметр территории – 742,6 м. 
Поворотная точка № 18 границы территории кургана № 10 расположена в 40 м к СВ от 

границы полосы отвода газопровода напротив ПК 14+96,8 и в 36 м к СВ от границы полосы 
отвода вдольтрассового кабеля связи. Реализация проектных решений может привести к 
частичному или полному разрушению кургана № 10 выявленного ОАН «Курганный 
могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству кабеля связи мероприятия, также 
могут оказать негативное воздействие на него.  

Курган № 11 расположен в 195,8 м к ЗЮЗ от кургана № 1 (азимут 157,88°), в 190 м к СЗ 
от кургана № 2 (азимут 280,97°). СЗ пола насыпи кургана снесена при рытье оросительного 
канала. На поверхности кургана растут отдельные кусты и деревья. В центральной части 
установлена деревянная беседка – сторожка. ЮЮЗ часть полы насыпи подрезана при рытье 
котлована для фундамента строящегося здесь здания. На потревоженных участках насыпи 
под слоем дерна прослежен сплошной каменный панцирь, остатки которого также 
прослеживаются к юго-востоку и востоку от кургана по этой части периметра насыпи. По 
восточной поле насыпи проходит грунтовая дорога. Сохранившаяся на момент 
обнаружения высота насыпи кургана составляет 2,73 м. Диаметр насыпи равен около 51 м, 
но с учетом его распаханной части, хорошо выделяющейся на фоне горизонтальной 
поверхности прилегающего пахотного поля, первоначальный диаметр насыпи кургана № 
11 составлял около 68 м. Признаки наличия вокруг насыпи кургана рва не обнаружены, но 
вероятность его обнаружения в процессе раскопок чрезвычайно высока. Координаты 
центра насыпи кургана № 11 в системе WGS-84: 43.527038°С, 43.738818°В.  

Координаты поворотных точек границ территории кургана № 11: 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат  

(МСК-07) 
Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.527105° 43.738648° 510341.69 280322.56 
2.  43.527270° 43.739036° 510360.19 280354.38 
3.  43.527226° 43.739348° 510355.35 280379.54 
4.  43.526947° 43.739496° 510324.05 280391.65 
5.  43.526677° 43.739341° 510294.24 280378.67 
6.  43.526564° 43.738975° 510281.61 280348.58 
7.  43.526680° 43.738502° 510294.26 280310.96 
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1 43.527105° 43.738648° 510341.69 280322.56 
 

Сведения о частях границы 
Обозначение части 

границ 
Длина 
стороны, м 

Дирекционный 
угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 
1 2 36.80 58°39'11" На СВ вдоль правого борта канала  
2 3 25.614 100°25'46" На ЮВ по луговине  
3 4 33.56 158°8'21" На ЮЮВ по пахотному полю 

4 5 32.51 202°37'40" На ЮЮЗ по пахотному полю 

5 6 32.63 245°46'58" На ЗЮЗ по пахотному полю и луговине 

6 7 39.69 287°56'45" На ЗСЗ по луговине до правого борта канала 

7 1 48.86 12°21'22" На ССВ вдоль правого борта канала 
Площадь территории кургана № 11 выявленного ОАН Курганная группа «Нартан-3» - 

4462,49 кв. м, периметр территории – 249,66м. 
Поворотная точка № 3 границы территории кургана №11 расположена в 68 м к СВ от ПК 

17+35 полосы отвода газопровода-отвода. Реализация проектных решений может привести 
к частичному или полному разрушению кургана № 11 выявленного ОАН «Курганный 
могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству кабеля связи мероприятия, также 
могут оказать негативное воздействие на него. 

Курган № 12 расположен в 262,5 м к ЮВ от кургана № 2 (азимут 108,48°), в 145,1 м к 
ЮЮВ от кургана № 10 (азимут 140,94°), в 115,9 м к югу от кургана № 8 (азимут 170,58°).  
Поверхность насыпи кургана поросла густым кустарником и деревьями, но под слоем дерна 
отчетливо прослеживаются камни булыжного панциря. Сохранившаяся на момент 
обнаружения высота насыпи кургана составляет 0,84 м. Фиксируемый на момент осмотра 
диаметр насыпи составляет около 36 м. Координаты центра насыпи кургана № 12 в системе 
WGS-84: 43.525872°С, 43.744325°В.  

Координаты поворотных точек границ территории кургана № 12: 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат  

(МСК-07) 
Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.526103° 43.744046° 510232.41 280760.89 
2.  43.526189° 43.744316° 510241.83 280782.68 
3.  43.526107° 43.744587° 510233.08 280804.75 
4.  43.525915° 43.744695° 510211.30 280814.17 
5.  43.525727° 43.744594° 510189.23 280805.42 
6.  43.525651° 43.744312° 510178.59 280780.66 
7.  43.525705° 43.744052° 510188.55 280761.57 
8.  43.525903° 43.743935° 510210.34 280752.15 

1 43.526103° 43.744046° 510232.41 280760.89 
 

Сведения о частях границы 
Обозначение части 

границ 
Длина 
стороны, 
м 

Дирекцион- 
ный угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 
1 2 23.73 67°05'41"  На СВВ по пахотному полю 

2 3 23.73 113°6'9" На ЮВ по пахотному полю 

3 4 23.73 157°28'9" На ЮЮВ по пахотному полю 

4 5 23.73 201°41'14" На ЮЮЗ по пахотному полю 

5 6 26.95 246°14'15" На ЗЮЗ по пахотному полю 
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6 7 21.54 292°1'14" На СЗ по пахотному полю, через ветку действующего 
газопровода 

7 8 23.73 336°36'27" На ССЗ по пахотному полю, через ветку действующего 
газопровода 

8 1 23.73 20°53'18" На ССВ по пахотному полю 
Площадь территории кургана № 12 выявленного ОАН Курганная группа «Нартан-3» - 

2746 кв. м, периметр территории 190,9 м. 
Поворотная точка № 7 границы территории кургана № 12 расположена в 53,6 м к СВ от 

ПК 13+54 полосы отвода газопровода-отвода и в 47,6 м к СВ от полосы отвода 
вдольтрассового кабеля связи. Реализация проектных решений может привести к 
частичному или полному разрушению кургана № 12 выявленного ОАН «Курганный 
могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству кабеля связи мероприятия, также 
могут оказать негативное воздействие на него.  

Курган № 13 расположен в 198 м к ЮЮВ от кургана № 10 (азимут 163,52°), в 81,7 м к 
ЮЗ от кургана № 12 (азимут 204.12°). Насыпь кургана полностью распахана. О наличии 
здесь объекта культурного наследия свидетельствуют результаты анализа многолетних 
космических снимков, остатки каменного панциря, локализованные в компактную группу 
и едва заметное (0,25 м) возвышение, отличающееся своим профилем от прилегающего 
поля. Сохранившаяся высота насыпи 0,25 м, предполагаемый диаметр насыпи составлял 
около 18 м. Координаты центра насыпи кургана № 13 в системе WGS-84: 43.525235°С, 
43.743900°В. Координаты поворотных точек границ территории кургана № 13: 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат (МСК-

07) 
Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.525369° 43.743776° 510147.26 280736.82 
2.  43.525411° 43.743910° 510152.60 280749.18 
3.  43.525374° 43.744049° 510147.64 280761.69 
4.  43.525272° 43.744121° 510135.29 280767.03 
5.  43.525166° 43.744075° 510122.77 280762.07 
6.  43.525118° 43.743934° 510116.73 280748.04 
7.  43.525147° 43.743783° 510122.39 280737.21 
8.  43.525253° 43.743715° 510134.74 280731.87 

1 43.525369° 43.743776° 510147.26 280736.82 
 

Сведения о частях границы 
Обозначение части 

границ 
Длина 
стороны, 
м 

Дирекционный 
угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 
1 2 13,43 67°15'38"  На СВВ по пахотному полю 

2 3 13.45 113°26'12" На ЮВ по пахотному полю 

3 4 13.45 157°28'11" На ЮЮВ по пахотному полю 

4 5 13.46 201°41'16" На ЮЮЗ по пахотному полю 

5 6 13.45 246°14'15 На ЗЮЗ по пахотному полю, далее через линию 
действующего газопровода 

6 7 13.44 292°1'18" На СЗ по пахотному полю вдоль линии 
действующего газопровода 

7 8 13.45 336°36'24" На ССЗ по пахотному полю далее через линию 
действующего газопровода 

8 1 13.45 20°53'13" На ССВ через линию действующего газопровода, 
далее по пахотному полю 
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Площадь территории кургана № 13 выявленного ОАН «Курганная группа «Нартан-3» - 
883 кв. м, периметр территории – 108,25 м. 

Ось трассы проектируемого вдольтрассового кабеля связи с полосой временного отвода 
проходят через центр насыпи кургана, а трасса проектируемого газопровода-отвода с 
полосой отвода проложены по ЮЗ поле насыпи кургана № 13. Реализация проектных 
решений по строительству газопровода приведет к разрушению кургана № 13 выявленного 
ОАН «Курганный могильник «Нартан-3». 

Курган № 14 расположен в 43,6 м к ЮЮЗ от насыпи кургана № 13 (азимут 188,06°), в 
241,4 м к ЮЮВ от кургана № 10 (азимут 167,37°).  Насыпь кургана распахана в ходе 
ежегодных распашек поля. О наличии здесь объекта культурного наследия 
свидетельствуют результаты анализа многолетних космических снимков, остатки 
каменного панциря, локализованные в компактную группу и едва заметное (0,25 м) 
возвышение, отличающееся своим профилем от прилегающего поля. Сохранившаяся 
высота насыпи – 0,2 м, предполагаемый первоначальный диаметр насыпи составлял около 
17 м. Координаты центра насыпи кургана № 14 в системе WGS-84: 43.524834°С, 
43.743824°В.  

Координаты поворотных точек границ территории кургана № 14: 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат  

(МСК-07) 
Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.524956° 43.743734° 510099.60 280732.94 
2.  43.524992° 43.743845° 510104.14 280743.44 
3.  43.524962° 43.743973° 510099.93 280754.08 
4.  43.524876° 43.744029° 510089.42 280758.62 
5.  43.524788° 43.743984° 510078.78 280754.41 
6.  43.524746° 43.743863° 510073.65 280742.47 
7.  43.524779° 43.743742° 510078.46 280733.27 
8.  43.524956° 43.743734° 510099.60 280732.94 

1 43.524956° 43.743734° 510099.60 280732.94 
 

Сведения о частях границы 
Обозначение части 

границ 
Длина 
стороны, 
м. 

Дирекционный 
угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки  
1 2 11.43 66°59'56" В направлении на СВ по пашне  

2 3 11.43 112°59'44" В ЮВ направлении по пашне 
3 4 11.43 158°3'45" В направлении на ЮЮВ по пашне 
4 5 11.45 202°42'54" В направлении на ЮЮЗ по пашне 

5 6 12.96 246°53'3" В ЮЗ направлении по пашне 
6 7 10.38 290°49'38" В направлении на ЗСЗ по пашне 

7 8 11.45 337°45'0" В направлении на ССЗ по пашне 

8 1 11.42 22°27'9" В направлении на ССВ по пашне 

Площадь территории кургана № 14 выявленного ОАН «Курганная группа «Нартан-3» - 
638,4 кв. м, периметр территории – 92,04 м. 

Поворотная точка № 3 границы территории кургана № 14 расположена в 4 м к ЮЗ от 
полосы отвода газопровода-отвода. Реализация проектных решений может привести к 
частичному или полному разрушению кургана № 14 выявленного ОАН «Курганный 
могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству газопровода-отвода мероприятия, 
также могут оказать негативное воздействие на него. 

Курган № 15 расположен в 38,7 м к югу от насыпи кургана № 14 (азимут 179,41°), в 84,4 
м к ЮЮЗ от кургана № 13 (азимут 184,66°). Насыпь кургана практически полностью 
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уничтожена в ходе ежегодных распашек поля. О наличии здесь объекта культурного 
наследия свидетельствуют результаты анализа многолетних космических снимков, остатки 
каменного панциря, локализованные в компактную группу и заметное (0,35 м) возвышение, 
отличающееся своим профилем от прилегающего поля. Предполагаемый первоначальный 
диаметр насыпи составлял около 17 м. Координаты центра насыпи кургана № 15 в системе 
WGS-84: 43.524485°С, 43.743825° В.  

Поворотная точка № 8 границы территории кургана № 15 расположена в 28,89 м к ЮЗ 
от ПК 12+72,9 полосы отвода газопровода-отвода. Реализация проектных решений может 
привести к частичному или полному разрушению кургана № 15 выявленного ОАН 
«Курганный могильник «Нартан-3», сопутствующие строительству газопровода-отвода 
мероприятия, также могут оказать негативное воздействие на него.  

Курган № 16 расположен в 23,8 м к ЮЗ от насыпи кургана № 15 (азимут 206,62°), в 61,2 
м к ЮЮЗ от кургана № 14 (азимут 190,35°). Ко времени осмотра насыпь кургана 
представляла собой в плане слегка вытянутый по линии ЮЗ-СВ овал, образовавшийся в 
результате подрезки СЗ и ЮВ пол насыпи в ходе ежегодных распашек поля. Поверхность 
кургана покрыта травой и мелким кустарником. Под гумусным слоем прослеживается 
каменный панцирь. Сохранившаяся высота насыпи кургана 0,37 м, диаметр 23,4 м. 
Координаты центра насыпи кургана № 16 в системе WGS-84: 43.524286°С, 43.743690°В.  

Насыпь кургана № 16 расположена в 51,15 м к ЮЗ от полосы отвода газопровода-отвода 
на ПК 12+66,4. Реализация проектных решений может привести к частичному или полному 
разрушению кургана № 16 выявленного ОАН «Курганный могильник «Нартан-3», 
сопутствующие строительству газопровода-отвода мероприятия, также могут оказать 
негативное воздействие на него. 

Курган № 17 расположен в 53,5 м к СЗ от насыпи кургана № 16 (азимут 283,31°), в 64,2 
м к ЗЮЗ от кургана № 15 (азимут 263,98°), в 78 м к ЮЗ от кургана № 14 (азимут 234,30°). 
Ко времени осмотра насыпь кургана представляла собой в плане слегка вытянутый по 
линии ЮЗ-СВ овал, образовавшийся в результате подрезки СЗ и ЮВ полы насыпи в ходе 
ежегодных распашек поля. Поверхность кургана покрыта густым кустарником и деревьями. 
Под гумусным слоем прослеживается каменный панцирь. Протяженность насыпи по 
длинной оси 34,2 м, в поперечнике, в месте наибольшего расширения – 21,6 м. 
Предполагаемый диаметр насыпи составлял около 30,5 м. Сохранившаяся высота насыпи 
составляет 1,3 м. Координаты центра насыпи кургана № 18 в системе WGS-84: 43.524402°С, 
43.743031°В.  

Координаты поворотных точек границ территории курганов № 15-17: 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат  

(МСК-07) 
Северной широты Восточной долготы X Y 

1.  43.524662° 43.742811° 510066.86 280654.41 
2.  43.524754° 43.743085° 510080.63 280679.04 
3.  43.524672° 43.743364° 510066.71 280708.59 
4.  43.524510° 43.743489° 510046.49 280712.87 
5.  43.524561° 43.743640° 510052.22 280725.47 
6.  43.524647° 43.743671° 510062.96 280728.48 
7.  43.524705° 43.743837° 510069.40 280743.09 
8.  43.524657° 43.744002° 510063.81 280757.27 
9. 43.524551° 43.744075° 510051.79 280763.43 
10. 43.524230° 43.743938° 510014.28 280752.26 
11. 43.524151° 43.743740° 510005.69 280734.21 
12. 43.524269° 43.743375° 510019.24 280705.89 
13. 43.524181° 43.743094° 510008.72 280681.23 
14. 43.524257° 43.742812° 510018.52 280656.22 
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15. 43.524460° 43.742694° 510041.19 280646.12 
1. 43.524662° 43.742811° 510066.86 280654.41 

 
Сведения о частях границы 

Обозначение части 
границ 

Длина 
стороны, 
м. 

Дирекционный 
угол 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки  
1 2 28.24 66°59'0" В направлении на СВ по пашне 

2 3 32.62 115°51'9" В направлении на ЮВ по пашне 

3 4 20.66 53°14'3" В направлении на ЮЮВ по пашне 

4 5 13,79 96°34'30" В направлении на СВ по пашне 

5 6 11.15 155°16'40" В направлении на ССВ по пашне 

6 7 15.94 201°40'31" В направлении на СВ по пашне 

7 8 15.24 106°6'28" В направлении на ЮВ по пашне 

8 9 13.52 142°7'40" В направлении на ЮЮВ по пашне 

9 10 39.14 186°58'25" В направлении на ЮЮЗ по пашне 

10 11 19.98 225°12'28" В направлении на ЮЗ по пашне 

11 12 31.38 288°55'14" В направлении на СЗ по пашне 

12 13 26.81 224°57'51" В направлении на ЮЗ по пашне 

13 14 26.89 335°32'14" В направлении на СЗ по пашне 

14 15 24.78 323°48'0" В направлении на ССЗ по пашне 

15 1 26.96 54°33'45" В направлении на СВ по пашне 

Площадь территории курганов №№ 15-17 выявленного ОАН «Курганная группа 
«Нартан-3»- 5858,54 кв. м, периметр территории – 347,31 м. 

Поворотная точка № 3 границы территории кургана № 17 расположена в 3,1 м к ЮЗ от 
полосы отвода газопровода-отвода напротив ПК 13+15,3. Реализация проектных решений 
может привести к частичному или полному разрушению кургана №17 выявленного объекта 
археологического наследия «Курганный могильник «Нартан-3», сопутствующие 
строительству газопровода-отвода мероприятия, также могут оказать негативное 
воздействие на него. 

Археологические полевые исследования методами закладки разведочных шурфов и 
зачисток. 

После выполнения комплекса работ по фиксации местоположения и особенностей 
визуально определяемых объектов культурного наследия, члены экспедиции приступили к 
закладке археологических разведочных шурфов. Закладке каждого из рассматриваемых 
ниже шурфов предшествовал визуальный осмотр поверхности непосредственно участка за-
кладки шурфов, предпринятый с целью обнаружения признаков культурного слоя 
поселенческого типа, погребальных памятников, святилищ, и иных объектов культурного 
наследия, не имеющих выраженных в рельефе наземных признаков.  С учетом площади 
участка, а также исходя из особенностей рельефа, объём шурфовочных работ был 
определён в количестве 1 зачистки длиной 5 м и 8 шурфов, размерами 1х2 м, общей 
площадью 16 кв. м. В качестве индивидуального репера для каждого шурфа использовался 
его СВ угол. 

Описание местоположения и характеристики разведочных шурфов и зачистки, 
проведенных в ходе разведочных археологических исследований.  

Как уже было описано, ГРС с. Нартан расположена на правом берегу р. Нальчик, на 
мысу, образованном соединением правого берега реки и впадающим в нее справа (с ЮЗ) 
оросительным каналом. С запада граница участка ограничена берегом ныне перекрытого 
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рукава р. Нальчик. В ходе визуального осмотра здесь были обнаружены фрагменты 
керамики.   

Визуальный осмотр береговых обнажений на протяжении более 100 м как вверх, так и 
вниз по течению, от точки, находящейся напротив ГСР с. Нартан, позволил установить, что 
обнаруженные керамические фрагменты находятся выше засыпанного в ходе 
рекультивации несанкционированной мусорной свалки слоя естественной поверхности 
правого берега реки. Ни в «погребенном» гумусном слое, ни в слое суглинков и глины, 
находящихся ниже гумуса, каких-либо включений, которые представляли бы собой 
свидетельства антропогенного воздействия, обнаружено не было.  

Такая же картина наблюдалась и вдоль берега ныне сухого рукава р. Нальчик. Осмотр 
береговой линии за пределами указанной территории в восточном и западном направлениях 
на протяжении еще около 100 м, показал отсутствие культурного слоя в обнажениях берега 
р. Нальчик. В целях уточнения ситуации на участке обнаружения максимального 
количества фрагментов керамики была сделана зачистка берегового обнажения и заложен 
археологический шурф.  

Зачистка-шурф 1. Координаты зачистки № 1 во Всемирной геодезической системе 
координат (WGS-84): 43°31'44.58"С, 43°44'27.10"В. Зачистка протяженностью 5 м, длинной 
осью размещенная по линии ЗЮЗ – ВСВ была устроена вдоль правого берега р. Нальчик. 
Местоположение зачистки: в 61,48 м к ССВ от восточного угла здания действующей ГРС.  

Рассматриваемый участок расположен к СЗ от оросительного канала на правобережье р. 
Нальчик, он подтреугольный в плане, в его границах расположена ГРС «Нартан» с целой 
системой коммуникаций, включающих ЛЭП, подъездные пути, трансформаторы, системы 
заземления, катодной защиты, молниеотводы и т. д. Большая часть примыкающего к ГРС с 
севера, СЗ и запада земельного участка на протяжении длительного времени ис-
пользовалась местным населением в качестве несанкционированного полигона для сброса 
ТБО и для выборки материковой глины в хозяйственных целях. В целях приведения 
территории в более или менее отвечающее требованиям СанПиН, поверхность участка 
неоднократно нивелировалась. Также здесь отмечены каменные строения, относящиеся, 
судя по всему, к 30-40-м годам ХХ в. колхозным хозяйственным постройкам из бутового 
камня на известковом растворе. Поверхность участка обследования покрыта невысокой 
луговой травой, перепад высот на прилегающих участках за счет выкидов из ям, образо-
ванных при выборке глины, а также при рекультивации поверхности несанк-
ционированной свалки, составляет 0,1-1,8 м. Непосредственно на участке зачистки 
первоначальный (истинный) гумусный слой был перекрыт перемещенным суглинистым 
слоем мощностью до 0,3 м, содержавшем не только современный бытовой мусор, но и 
керамические обломки. Ниже этого слоя располагался слой погребенного чернозема, мощ-
ность до 0,35 м. В рассматриваемом слое артефакты не обнаружены. Ниже был 
зафиксирован слой суглинка темно-серого цвета, граница двух слоев нечеткая, размытая. В 
этом слое также не было выявлено признаков наличия культурного слоя. На отметке -0,85 
м был зафиксирован слой светло-серого плотного суглинка мощностью до 0,25 м, под 
которым был зафиксирован слой твердой материковой глины. Заглубление в слой 
материковой глины составило 0,2 м. Общая высота борта зачистки составила 1,4 м. 

Ни в одном из слоев признаки наличия культурного слоя в виде фрагментов керамики, 
турлучной обмазки и т.п. не выявлено.  

С целью детализации ситуации на этом же участке в двух метрах от западного и в 2 м от 
восточного края зачистки было принято решение о закладке шурфа размерами 1×1 м, 
ориентированного бортами по сторонам света. Стратиграфическая ситуация на участке 
разбивки шурфа не отличалась от описанного выше разреза зачистки, отличие состояло 
лишь в незначительной разнице мощности того или иного слоя (описание дается по 
южному борту шурфа): слегка гумусированная поверхность была покрыта луговой травой, 
под гумусом был выявлен слой суглинка мощностью 0,34 м, содержавший фрагменты 
бытового мусора, а также 4 фрагментов керамических сосудов. Под переотложенным слоем 
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был выявлен слой погребенного чернозема, мощность которого составляла 0,3 м. В этом 
слое культурный слой отсутствовал. Еще ниже зафиксирован слой суглинка темно-серого 
цвета, граница двух слоев нечеткая, размытая. На отметке -0,89 м был зафиксирован слой 
светло-серого суглинка мощностью до 0,25 м, под которым был зафиксирован слой твердой 
материковой глины. Горизонтальная зачистка дна шурфа не выявила каких-либо признаков 
наличия контуров ямы или иных объектов культурного наследия. Общая глубина шурфа 
составила 1,1 м. По окончании исследований шурф был рекультивирован.  

По всем имеющимся данным, при рекультивации несанкционированного полигона 
бытовых отходов был использован привозной грунт, содержавший перечисленные выше 
фрагменты керамики. Сам участок в археологическом отношении стерилен. В этом мы 
убедились, еще раз обследовав не только правый берег р. Нальчик, но и обнажения обоих 
берегов канала, расположенного к югу от ГРС, а также стенки многочисленных ям, 
обнажения вдоль обочины нескольких грунтовых дорог, расположенных в ближайшей 
округе, котлован для строящегося к ЮЗ от ГРС строения.   

Таким образом, в результате археологической шурфовки и зачистки, а также по 
результатам визуального осмотра установлено, что территория к северу от ГРС «Нартан» в 
археологическом отношении стерильна.  

Шурф № 2 размерами 1×2м, ориентированный длинной осью по линии С-Ю, был 
заложен в 160 м к ЮЮЗ от шурфа № 1, в 9 м к ЮВ от оросительного канала, в коридоре 
предполагаемого строительства газопровода-отвода. Координаты шурфа во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84): 43°31'39.46"С, 43°44'23.92"В. Рельеф 
местности ровный. Поверхность поля, на котором был заложен шурф представляла собой 
распаханное поле без растительности. В ходе проведения визуального осмотра поверхности 
признаки наличия объектов культурного слоя не выявлены. 

Стратиграфию шурфа рассмотрим на примере северного борта (описание слоев ведется 
сверху вниз от дневной поверхности): 

Слой 1 — дерново-гумусный, суглинистый, темного цвета мощностью 0,35-0,4 м. 
Подошва слоя размыта. Слой стерильный.   

Слой 2 — темно-серого цвета суглинок, мощность которого равна 0,3 м. Подошва слоя 
четко выражена. Слой стерильный. 

Слой 3 - светло-охристого цвета суглинок, мощность которого составляет порядка 0,2 м, 
без каких-либо включений. Подошва слоя размыта. Слой стерильный. 

Слой 4 – материковая желтого цвета глина, выявлена на отметке 0,8 м от уровня 
современной поверхности. На отметке 0,9 м от уровня современной поверхности работы 
были остановлены, т. к. это «материк». Аналогичная структура слоев грунта наблюдалась 
и других бортах шурфа. Ни в одном из слоев признаки наличия объектов культурного 
наследия выявлены не были. После окончания работ произведена рекультивация.  

Шурф № 3 размерами 1×2м, ориентированный длинной осью по линии С-Ю, был 
заложен в 93,8 м к ЮВ от шурфа № 2, в 41,7 м к ЗЮЗ от центра насыпи кургана № 1 и в 
65,5 м к ЮЮВ от центра насыпи кургана № 2, в коридоре предполагаемого коридора 
строительства газопровода-отвода). Координаты шурфа в системе координат WGS-84: 
43°31'37.73"С, 43°44'26.93"В. Рельеф местности ровный. Поверхность поля, на котором был 
заложен шурф представляла собой распаханное поле без растительности. В ходе 
проведения визуального осмотра поверхности признаки наличия объектов культурного 
слоя не выявлены. 

Стратиграфию шурфа рассмотрим на примере западного борта (описание слоев ведется 
сверху вниз от дневной поверхности):  

Слой 1 — дерново-гумусный, суглинистый, темного цвета мощностью 0.35м. Подошва 
слоя размыта. Слой стерильный.   

Слой 2 — темно-серого цвета суглинок, мощность которого равна 0.2м. Подошва слоя 
четко выражена. Слой стерильный. 
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Слой 3 - светло-охристого цвета суглинок, мощность которого составляет порядка 0.2м, 
без каких-либо включений. Подошва слоя четко выражена. Слой стерильный. 

Слой 4 – материковая желтого цвета глина, выявлена на отметке 0,75 м от уровня 
современной поверхности. На отметке 0,8 м от уровня современной поверхности работы 
были остановлены, т. к. это «материк». Аналогичная структура слоев грунта наблюдалась 
и других бортах шурфа. Ни в одном из слоев признаки наличия объектов культурного 
наследия выявлены не были. После окончания работ произведена рекультивация шурфа.  

Шурф № 4 размерами 1×2 м, ориентированный длинной осью по линии С-Ю, был 
заложен в точке начала проектируемой подъездной автодороги к ГРС «Нартан» в районе 
новостроек на северной окраине с. Урвань недалеко от пересечения улиц имени Братьев 
Кардановых и Братьев Кумаховых. Координаты шурфа во Всемирной геодезической 
системе координат (WGS-84): 43°30'20.59"С, 43°45'25.04"В. Рельеф местности ровный. 
Поверхность поля, на котором был заложен шурф представляла собой распаханное еще 
осенью поле, покрытое редкой растительностью. В ходе проведения визуального осмотра 
поверхности признаки наличия объектов культурного слоя не выявлены.  

Стратиграфию шурфа рассмотрим на примере восточного борта (описание слоев ведется 
сверху вниз от дневной поверхности):  

Слой 1 — дерново-гумусный, суглинистый, темно-серого цвета мощностью 0,3 м. 
Подошва слоя размыта. Слой стерильный.   

Слой 2 — темно-охристого цвета суглинок, мощность которого равна 0,2 м. Подошва 
слоя четко выражена. Слой стерильный. 

Слой 3 - светло-охристого цвета суглинок, мощность которого составляет порядка 0,25 
м, без каких-либо включений. Подошва слоя четко выражена. Слой стерильный. 

Слой 4 – материковая желтого цвета глина, выявлена на отметке 0,75 м от уровня 
современной поверхности. На отметке 0,85 м от уровня современной поверхности работы 
были остановлены. Аналогичная структура слоев грунта наблюдалась и других бортах 
шурфа. Ни в одном из слоев признаки наличия объектов культурного наследия выявлены 
не были. После окончания работ произведена рекультивация шурфа.  

Шурф № 5 размерами 1×2м, ориентированный длинной осью по линии С-Ю, был 
заложен в 522,4 м к ССЗ от шурфа № 4, в коридоре проектируемой подъездной автодороги 
к ГРС «Нартан», к северу от новостроек северной окраины с. Урвань. Координаты шурфа 
во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84): 43°30'36.12"С, 43°45'20.75"В.  
Рельеф местности ровный. Поверхность поля, на котором был заложен шурф представляла 
собой распаханное поле, покрытое редкой растительностью. В ходе проведения 
визуального осмотра поверхности признаки наличия объектов культурного слоя не 
выявлены. 

Стратиграфию шурфа рассмотрим на примере северного борта (описание слоев ведется 
сверху вниз от дневной поверхности):  

Слой 1 — дерново-гумусный, суглинистый, темно-серого цвета мощностью 0,25 м. 
Подошва слоя размыта. Слой стерильный.   

Слой 2 — темно-охристого цвета суглинок, мощность которого равна 0,15 м. Подошва 
слоя четко выражена. Слой стерильный. 

Слой 3 - материковая желтого цвета глина, выявлена на отметке 0,4 м от уровня 
современной поверхности. На отметке 0,55 м от уровня современной поверхности работы 
были остановлены. Аналогичная структура слоев грунта наблюдалась и других бортах 
шурфа. Ни в одном из слоев признаки наличия объектов культурного наследия выявлены 
не были. После окончания работ произведена рекультивация шурфа.  

Шурф № 6 размерами 1×2м, ориентированный длинной осью по линии С-Ю, был 
заложен в 681 м к ССЗ от шурфа № 5 в коридоре проектируемого распределительного 
газопровода DN250, к ЗЮЗ от участка проектируемого кранового узла проектируемого 
газопровода-отвода к ГРС «Нартан». Координаты шурфа во Всемирной геодезической 
системе координат (WGS-84): 43°30'52.19"С, 43°45'0.38"В. Рельеф местности ровный. 
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Поверхность поля, на котором был заложен шурф представляла собой распаханное еще по 
осени поле, покрытое редкой растительностью. В ходе проведения визуального осмотра 
поверхности признаки наличия объектов культурного слоя не выявлены. 

Стратиграфию шурфа рассмотрим на примере восточного борта (описание слоев ведется 
сверху вниз от дневной поверхности) (рис. 121): 

Слой 1 — дерново-гумусный, суглинистый, темно-серого цвета мощностью 0,25 м. 
Подошва слоя размыта. Слой стерильный.   

Слой 2 — темно-охристого цвета суглинок, мощность которого равна 0,15 м. Подошва 
слоя четко выражена. Слой стерильный. 

Слой 3 - материковая желтого цвета глина, выявлена на отметке 0,4 м от уровня 
современной поверхности.  

На отметке 0,55 м от уровня современной поверхности работы были остановлены. 
Аналогичная структура слоев грунта наблюдалась и других бортах шурфа. Ни в одном из 
слоев признаки наличия объектов культурного наследия выявлены не были. После 
окончания работ произведена рекультивация шурфа.  

Шурф № 7 размерами 1×2м, ориентированный длинной осью по линии С-Ю, был 
заложен в 390,7 м к ССЗ от шурфа № 6 в коридоре проектируемого распределительного 
газопровода DN250, к северу от поросшей лесом б. Мишхич. Координаты шурфа во 
Всемирной геодезической системе координат (WGS-84): 43°31'4.22"С, 43°44'59.36"В. 
Рельеф местности ровный. Поверхность поля, на котором был заложен шурф представляла 
собой не распаханное после уборки прошлогоднего урожая поле, покрытое редкой 
растительностью. В ходе проведения визуального осмотра поверхности признаки наличия 
объектов культурного слоя не выявлены. 

Стратиграфию шурфа рассмотрим на примере западного борта (описание слоев ведется 
сверху вниз от дневной поверхности):  

Слой 1 — суглинистый, светло-охристого цвета, гумусный слой практически 
отсутствует, мощностью суглинистого слоя 0,5 м. Подошва слоя размыта. Слой 
стерильный.   

Слой 2 – зафиксирован на отметке 0,5 м от уровня современной поверхности. 
Представляет собой желтого цвета плотную материковую глину. 

На отметке 0,6 м от уровня современной поверхности работы были остановлены. 
Аналогичная структура слоев грунта наблюдалась и других бортах шурфа. Ни в одном из 
слоев признаки наличия объектов культурного наследия выявлены не были. После 
окончания работ произведена рекультивация шурфа.  

Шурф № 8 размерами 1×2м, ориентированный длинной осью по линии С-Ю, был 
заложен в 595,6 м к ССЗ от шурфа № 7, в коридоре проектируемого распределительного 
газопровода DN250. Координаты шурфа во Всемирной геодезической системе координат 
(WGS-84): 43°31'24.54"С, 43°44'44.87"В. Рельеф местности ровный. Поверхность поля, на 
котором был заложен шурф представляла собой распаханное и прокультивированное поле, 
лишенное растительности. В ходе проведения визуального осмотра поверхности признаки 
наличия объектов культурного слоя не выявлены. 

Стратиграфию шурфа рассмотрим на примере западного борта (описание слоев ведется 
сверху вниз от дневной поверхности:  

Слой 1 — суглинистый, светло-охристого цвета, гумусный слой практически 
отсутствует, мощностью суглинистого слоя 0.4м. Подошва слоя четкая. Слой стерильный.   

Слой 2 – зафиксирован на отметке 0,4 м от уровня современной поверхности. 
Представляет собой желтого цвета плотную материковую глину. 

На отметке 0,5 м от уровня современной поверхности работы были остановлены. 
Аналогичная описанной выше структура слоев грунта наблюдалась и других бортах шурфа. 
Ни в одном из слоев признаки наличия объектов культурного наследия выявлены не были. 
После окончания работ произведена рекультивация шурфа.   
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На этом археологические исследования с использованием шурфовки и зачистки в 
качестве метода поиска археологических памятников были завершены.  

Оценка воздействия проектируемых работ на объекты археологического наследия. 
 На всех участках, отведенных под проектирование подъездных путей, кранового узла, 

распределительного газопровода DN250 к ГРС «Нартан», проектируемого газопровода-
отвода к ГРС «Нартан» DN 150, на заменяемом участке ГО на с. Аргудан DN250 проведены 
комплексные библиографические, архивные, картографические и археологические 
разведочные исследования. По результатам библиографических и архивных исследований 
установлено отсутствие зарегистрированных в установленном порядке объектов 
культурного наследия федерального, регионального или местного значения.  

В ходе тщательного анализа материалов аэро- и космосъемки с последующей наземной 
дешифровкой и визуальным обследованием, а также археологических шурфовок и 
зачистки, было установлено, что на части территории проектирования находится выяв-
ленный ОАН «Курганный могильник «Нартан-3» в составе 17 курганных каменно-
земляных насыпей. 

Частями 1 и 2 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что территорией 
объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 
являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут 
входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, 
водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности физических или юридических лиц. Границы 
территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих 
земельных участков. Границы территории объекта археологического наследия 
определяются на основании археологических полевых работ. 

 В соответствии с действующим законодательством в границах территорий тех или иных 
объектов недвижимости в целях их сохранения устанавливаются т.н. «Зоны с особыми 
условиями использования территорий.  

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водо-охранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.  

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих 
целях:  

1) защита жизни и здоровья граждан;  
2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны 

страны и безопасности государства;  
3) обеспечение сохранности и доступности к объектам культурного наследия;  
4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных 

ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 
их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира;  

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.  
В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

ограничения использования земельных участков, которые распространяются на всё, что 
находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, 
воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и 
(или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 
имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для 



 Государственный эксперт Парусимов И.Н.                                                                                     Страница 26 из 31   

 

осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления 
зон с особыми условиями использования территорий. Земельные участки, включенные в 
границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 
изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. В данном случае 
наложение ЗОУИТ объектов культурного наследия на ЗОУИТ газопровода может привести 
к частичному или полному разрушению объекта культурного наследия в ходе 
строительства газопровода, а также в случае необходимости проведения противоаварийных 
работ на газопроводе, а после ввода объекта газового хозяйства в эксплуатацию станет 
практически невозможным проведение работ по исследованию объектов культурного 
наследия, в том числе с использованием методов дистанционного зондирования или с 
использованием неразрушающих методов.  

В первую очередь это объясняется тем, что трубопроводы относятся к объектам 
повышенного риска, пожаро-взрывоопасным объектам.  

Их опасность определяется совокупностью специфических производственных факторов 
процесса перекачки и особых свойств перекачиваемой среды, такими как:  

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков 
металла и грунта;  

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара;  

- взрыв газовоздушной смеси;  
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;  
- пониженная концентрация кислорода;  
- дым;  
- токсичность продукции.  
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их 

прокладки) устанавливаются охранные зоны.  
Наличие охранных зон трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) регламентируется п. 6 ст. 105 ЗК РФ и п. 25 ст. 
105 ЗК РФ, которые предусматривают наличие зон минимальных расстояний до 
магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов). Охранные зоны трубопроводов 
устанавливаются согласно Постановлению Правителства РФ от 08.09.2017 N 1083 (ред. от 
15.07.2019) "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении 
изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах", Приказом Ростехнадзора № 352, 
Минэнерго РФ № 785 от 15.09.2020 (ред. от 23.12.2021) «О признании не подлежащими 
применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго 
России 29.04.1992 г. и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. № 9 в целях 
обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения 
несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, 
сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат».  

Охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, в виде 
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участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 
трубопровода с каждой стороны.  

Согласно п. 3 Правил, охранные зоны устанавливаются: 
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 

нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;  

а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от оси 
магистрального газопровода с каждой стороны;  

б) вдоль линейной части с многониточного газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м 
от осей крайних ниток магистрального газопровода;  

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных 
станций, узлов и пунктов редуцирования газа - в виде территории, ограниченной условной 
замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м с каждой 
стороны. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается:  

- возводить любые постройки и сооружения;  
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;  

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;  

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;  

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).  

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:  
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, 

автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для 
обслуживания и проведения ремонтных работ;  

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции 
трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и 
производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) 
уведомлением об этом землепользователя;  

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с 
последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 
мест от порубочных остатков.  

Однако, согласно части 5 ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ, устанавливаются 
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия и особый режим использования земельного участка или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия. Особый режим использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 
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включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным 
объектам. В том числе ст. 30 Федерального за-кона № 73-ФЗ определяется, что земли, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются 
объектами историко- культурной экспертизы.  

Частями 1, 2, 3, 4 и 9 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ также предусматриваются 
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. Проектирование и 
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 
либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта 
капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим 
указанные работы, требований ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ. Изыскательские, 
проектные, земляные, строительные, мелиоративные и иные работы проводятся при 
условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, особого р-жима использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии 
реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 
культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения со-
хранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 
указанные объекты культурного наследия.  

Согласно п.2. ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и иные работы в 
границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения установленных статьей 
5.1 Федерального закона №73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при 
условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального 
закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 
культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 
сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.  

Согласно п.3. ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия. Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного 
(археологического) наследия опирается на следующие факторы:  
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а) Удаленность проектируемых объектов от границ территорий объектов культурного 
(археологического) наследия;  

б) Характер (особенности) строительных работ на земельных участках, непосредственно 
связанных с земельными участками в границах территорий объектов культурного 
(археологического) наследия; 

в) Степень опасности и длительность негативного воздействия на объект культурного 
наследия;  

г) обеспечение доступности к объекту культурного наследия в целях его изучения или в 
иных познавательных целях.  

Временная полоса отвода вдольтрассовой линии связи и полоса отвода газопровода-
отвода, непосредственно связанны с земельными участками в границах территории 
выявленного ОАН «Курганная группа «Нартан-3». Реализация проектных решений по 
строительству газопровода-отвода и вдольтрассовой линии связи приведет к разрушению 
курганов № 2, 13, а территории курганов № 1, 3-12, 14-17 могут быть повреждены / 
разрушены.  

Для обеспечения сохранности ОАН «Курганный могильник «Нартан-3» при проведении 
строительных земляных работ необходимо выполнение мероприятий по обеспечению 
сохранности указанного объекта археологического наследия. 

Обоснование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия при 
проведении проектных строительных работ. 

С учетом параметров рассматриваемого проекта реконструкции газопровода – отвода, 
под сохранением объекта археологического наследия в виду невозможности обеспечить его 
физическую сохранность, в соответствии с ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ, 
понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, 
определенном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием 
археологических предметов из раскопов.  

На основании проектных данных, представленных Заказчиком, в целях обеспечения 
сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия в 
соответствии с нормами действующего законодательства предлагается выполнение 
охранных мероприятий:  

- в отношении курганов №№ 2, 13 выявленного объекта археологического наследия 
«Курганная группа «Нартан-3», расположенных соответственно на участках между 
ПК15+68.7 – ПК16+14.7 и ПК13+14.5-ПК13+40.3 необходимо до начала строительных 
работ проведение археологических охранно-спасательных раскопок на площади 572,26 кв. 
м (курган 2) и 226,86 кв. м (курган 13);  

- с целью обеспечения сохранности объекта археологического наследия организовать 
ознакомление сотрудников подрядных строительных организаций с информацией о 
наличии объекта археологического наследия, ограничениями в использовании территории 
объекта археологического наследия (под роспись). В рамках инструктажа (ознакомления) 
подчеркнуть ограничения в использовании территорий объекта археологического 
наследия;  

- на все время проведения земляных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных 
работ на примыкающих к объектам культурного наследия участках, необходимо 
установить защитные ограждения для объекта археологического наследия «Курганный 
могильник «Нартан-3». Ограждения служат маркером границ территории объекта 
археологического наследия и защищают объект и его территорию от манипуляции тяжелой 
техники, складирования строительных материалов, грунта и иных отходов строительства, 
ведения строительных работ на территории объекта. Ограждения должны быть возведены 
вне границ территории объекта археологического наследия, по периметру границ, на 
расстоянии не менее 1 м от границ. Ограждения должны быть прочно закреплены и хорошо 
видны;  



 Государственный эксперт Парусимов И.Н.                                                                                     Страница 30 из 31   

 

- на все время проведения земляных и иных строительных работ на землеотводе (на 
территории «Курганного могильника «Нартан-3») установить информационные щиты, 
сообщающие об объекте археологического наследия и о том, что на данной территории все 
работы по заборке грунта, нивелировке поверхности, складированию строительных 
материалов, манипуляции тяжелой техники и т.д. строго запрещены;  

- на период возведения защитных ограждений и установки информационных щитов, а 
также на все время проведения земляных и иных строительных работ на части землеотвода 
(на территории «Курганного могильника «Нартан-3») обеспечить присутствие специалиста 
археолога на строительной площадке для контроля исполнения мероприятий по 
обеспечению сохранности объектов археологического наследия;  

В случае обнаружения в ходе земляных работ объекта, обладающего признаками объекта 
археологического наследия, не указанного в настоящем разделе, земляные работы должны 
быть немедленно приостановлены в соответствии со ст. 36 п. 4 ФЗ № 73 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Исполнитель работ обязан проинформировать об обнаружении объекта, обладающего 
признаками объекта археологического наследия Управления КБР по государственной 
охране объектов культурного наследия в трехдневный срок. 

В случае изменения конфигурации линии газопровода по рассматриваемому проекту, 
необходимо получить повторное согласование Управления Кабардино-Балкарской 
Республики по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. 

13. Обоснование вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при разработке документации: «Раздел «Сохранение 

объектов культурного (археологического) наследия» в составе проекта: «Реконструкция 
ГРС с.Нартан», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

Для подготовки документации использованы сведения, полученные в ходе полевых 
работы выполненных на основании Открытого листа № 0224-2023, выданного МК РФ от 
16.03.2023 г. на имя Каширокова А.Х. 

Сметная документация в процессе экспертизы не рассматривалась.  
Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки    

рассматриваемой документации, обосновывающей меры об обеспечении сохранности 
объекта культурного (археологического) наследия, при проведении строительных работ в 
границах территории объекта культурного (археологического) наследия. 

В ходе проведенных историко-архивных изысканий, и по результатам археологической 
разведки было выяснено, что временная полоса отвода вдольтрассовой линии связи и по-
лоса отвода газопровода-отвода расположены в границах территории выявленного ОАН 
«Курганная группа «Нартан-3», а также непосредственно связанны с земельными участ-
ками в границах территории указанного памятника.  

Поскольку проведение земляных работ на территории выявленного ОАН «Курганная 
группа «Нартан-3» неизбежно приведет к повреждению или полному уничтожению древ-
них захоронений, а перенос данных строительных работ за пределы объекта археологиче-
ского наследия невозможен, необходимо при проведении строительных работ выполнение 
указанных охранных мероприятий. 

Основой для внесения предложений об обеспечении сохранности выявленного ОАН 
«Курганная группа «Нартан-3» является Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
г. №73-ФЗ.  

Выбранный разработчиками документации вид охранных мероприятий по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия, объективен, 
основан на комплексе полевых и камеральных изысканий, анализе состояния территорий 
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памятника, анализе и сопоставления исходных проектных данных и полученных результа-
тов исследований и соответствуют требования ст. 5.1, ст. 36, ст. 40, ст. 45 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.  

Предусмотренный Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта археологи-
ческого наследия основывается на исходных данных, выданных заказчиком работ и исхо-
дит из требований законодательства РФ и Европейской конвенции об охране археологиче-
ского наследия, ратифицированной РФ (Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 163-ФЗ), при 
работе на ОАН, находящихся под угрозой разрушения при производстве строительных, ме-
лиоративных и хозяйственных работ.  

14. Вывод экспертизы. 
На основании представленной заявителем документации: «Раздел «Сохранение объектов 

культурного (археологического) наследия» в составе проекта: «Реконструкция ГРС с.Нар-
тан» и по результатам проведённых исследований, эксперт считает, что предусмотренными 
мероприятиями обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Курганная группа «Нартан-3», при проведении земляных, строительных и хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по ис-
пользованию лесов и иных работ, возможно (положительное заключение).  

В случае изменения строительных решений необходимы дополнительные согласования с 
государственным органом по охране памятников культурного наследия. 

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным 
органом охраны объектов культурного наследия.  

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной 
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью, а также в 2-х экземплярах на бумажном носителе. 

16. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-
культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью следующие документы: 

1. «Раздел «Сохранение объектов культурного (археологического) наследия» в составе 
проекта: «Реконструкция ГРС с.Нартан». 

17. Дата оформления заключения экспертизы –  05.10.2023 г. 
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